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SCHEDA TECNICA AUDIO

PA System

2. 1. Sistema Line Array

. 12 sistemi satelliti XTMISI X-Treme Audio
. 8 sistemi sub XTMISIS X-Treme Audio

. 4 LabGruppen FP3400

. 4 LabGruppen FP6400

. Processori XTDP26 XTA

Il PA é composto da 6 satelliti e 4 sub doppio 18” per lato e la potenza totale del sistema di amplificatori é di
38400 Watt RMS.

3. Sistema Classico

. 4 sistemi classici 15”+10” +1,” Horn loaded satelliti
. 6 sub singolo 18”

. 2 Crown Macrotech 2402

. 2 Crown Macrotech 3600

. Processore BSS FDS388

Il PA é composto da 04 satelliti e 06 sub, la potenza totale del sistema di amplificatori e di 15000 Watt RMS.

4, Sistema classico EV
. 02 satelliti doppio 15”
. 02 sub 18”

Sistema monitoraggio palco e conferenze

Monitor:

. 8 monitor coassiali 15"+ 1,4” 600 Watt RMS
. 2 side-fill doppio 15"+ 2” 1000 Watt RMS

. 4 monitor attivi 12"+ 17 450 Watt RMS
Amplificatori:

. 3 IP2100 LabGruppen

. 4 EP2500 Behringer

Mixer FOH e Palco:
Mixer Analogici:
N°1 GL4000 Allen&Heat N°1 Sound Spirit 16

Mixer Digitali:

N.02 LS9 32 YAMAHA; N°01 Digico SD8 N°1 01V YAMAHA
A richiesta si puo avere qualsiasi banco analogico o digitale

Trasporto segnale audio Stage - FOH:

. Digitale 48 canali
. Analogico multicore (2 X 32 canali)
. Analogico multicore (1 X 16+8 canali)

. Analogico multicore (1 X 24+8 canali)



Outboard a richiesta

Microfoni:

Shure SM58

Shure Beta SM58
Shure SM57

Shure Beta SM57
AKG C1000

02 set batteria AKG
C414 AKG
audiotechnica

Sistemi radio:

SENNHEISER EW300 body pack e gelato
SHURE SLX con capsula SM58

SCHEDA TECNICA LUCI - STRUTTURE - VIDEO

Luci:

SGM Idea wash 575

SGM ldea spot 575

Flash blinder Evolight

Par 64 lungo

PC teatrali 1000 Watt Evolight
Ribalte

Seguipersona 1200 Watt

42 canali dimmer

Mixer luci:

1 SGM STUDIO 24/48 SCAN CONTROL
1 SGM PILOT 3000
01 Avolites

Strutture:

Traliccio LITEC QX30

Torri TL2 LITEC

Wincher

Palco Layer 14x12 con tetto Litec da 40 su pareti layer.
04 motori 2 tonnellate cad.

1000 mq palco Orlando altezza da 40cm a 150cm

Torri Layer

Macchine fumo

02 macchine fumo DMX Martin

Materiale video:



. Schermo a retroproiezione 3 x 2,2 metri

. Schermo a proiezione frontale motorizzato 6 x 4,5 metri
. Schermo a proiezione frontale 2,4 x 1,8 metri

. Videoproiettore 3500 ansilumen Toshiba

. Videoproiettore 3500 ansilumen Nec

Quadri elettrici certificati:
. 125 Ampere Power Box Factory
. 63 Ampere WESTELETTRIC

Pedana passacavo WESTELETTRIC

A RICHIESTA SI PUO’ DISPORRE DI QUALSIASI TIPO DI EFFETTO LUCE
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